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Uniflam Idro 25 kW

Termostufas de leña
línea agua

Dafne Air Plus Canalizada 12,5 kW

Termoestufa de pellets Aire
 DAFNE AIR PLUS CANALIZZATA • Termoe-
stufa de pellets con dos ventiladores, uno para 
la gestión de de la ventilación de el aire
frontal, y el segundo por la gestión de la 
ventilación de el aire a través de dos puertos 
posteriores, dispuestos por la canalización. 
Recubrimiento en mayólica refractaria esmal-
tada de alto valor y estructura exterior y 
brasero de hierro fundido de elevado espesor 
barnizados de color gris antracita con barniz 
resistente a las altas temperaturas.
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Dotación de serie:
• Programador semanal
• Sistema automático de encendido y apagado
• Regulación con 5 niveles de potencia
• Mando a distancia para la regulación de la 

potencia
• Display de control de fácil uso
• Predisposición para cronotermóstato exterior
• Barniz resistente a las altas temperaturas
• Ventilación forzada
• Aire primaria
• Aire secundario
• Termostato de seguridad
• Termostato interno
• Vidrio cerámico resistente a 750°C
• Brasero y humero de hierro fundido de gran 

espesor
• Intercambiador de acero de elevado espesor 

con pasos de humo y haz de tubos con 12 
tubos Φ20 mm

• Sistema de limpieza del vidrio

Opcionales:
• GSM control (sistema que permite 

el control remoto del aparato, 
mediante el envío de un mensaje 
desde el móvil)

• Mando a distancia bidireccional 

Opcionales:
Kit para la producción de agua caliente sanitaria instantanea y la gestión de la 

calefacción:
• WATER BLOCK SYSTEM
• WATER BLOCK SYSTEM EVO 1
• WATER BLOCK SYSTEM EVO 2

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones mm (h,l,p): 1134X632X610

Diámetro del conducto de humos (mm): 80

Diámetro del tubo de entrada de aire para la combustión (mm): 60

Diámetro salida de aire para la canalización (mm): 80

Peso neto (kg): 200

Potencia térmica global mín/máx (kW): 2,8/12,5

Potencia térmica útil mín/máx (kW): 2,5/11

Rendimiento (%): 88

Consumo horario* mín/máx (kg/h): 0,6/2,7

Consumo de energía (W): 240

Consumo de energía en el arranque (W): 410

Capacidad del depósito (kg): 30

Volumen calentable** (m3): 300

Autonomía mín/máx (h): 10/42

Tiro mínimo (Pa): 10

Combustible: pellet Φ (mm) 6-8 x 5÷30

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones mm (h,l,p): 1050X580X570

Dimensiones boca fuego mm (h,l): 320X320

Dimensiones hogar mm (h,l,p): 450X400X410

Diámetro del conducto de humos (mm): 150

Potencia térmica global mín/máx (Kw.): 25

Potencia térmica útil mín/máx (kW): 19

Potencia térmica al ambiente mín/máx (kW): 3

Potencia térmica al líquido mín/máx (kW): 16

Capacidad caldera (l): 28

Máxima presión hídrica de ejercicio (bar): 1,5 

Máxima temperatura de ejercicio (°C): 75 

Rendimiento (%): 76

Peso neto (kg): 180

Consumo horario* (kg/h): 7

Volumen calentable** (m3): 450

Conexión caldera Φ: 3/4” 

UNIFLAM IDRO 25 kW •  Una verdadera 
estufa caldera que le permite calentar el 
agua de toda la casa, tanto aquella para la 
instalación de calefacción como aquella de 
uso sanitario mediante el kit water block 
system (opcional), se caracteriza por su 
diseño clásico con recubrimiento en mayólica 
refractaria esmaltada de alto valor y estructu-
ra externa de acero de elevado espesor 
barnizada de color negro con barniz resisten-
te a las altas temperaturas.

Dotación de serie:
• Vidrio cerámico resistente a 750°C
• Cajón extraíble para las cenizas
• Rejilla cenizas en aleación
• Aire primario y secundario
• Barniz resistente de alta temperatura
• Sistema de limpieza del vidrio

* El consumo varía según el tipo de pellet utilizado
** Valores calculados según la ley 10/91 para viviendas 
con necesidad térmica de 35 W/m3 y altura de 3 m

* El consumo varía según el tipo de leña utilizada
** Valores calculados según la ley 10/91 para viviendas con necesidad térmica de 35 W/m3 y 
altura de 3 m

La máquina se realice conforme a la norma EN 13240 • certificaciones La máquina se realice conforme a la norma EN 14785 • certificaciones 

COLORES DISPONIBLES

ROJO BURDEOS MIEL

GRAPHITE BLANCO PERLADO

COLORES DISPONIBLES
ROJO BURDEOS MARFIL

MIEL

PARTICULAR

WATER BLOCK
SYSTEM EVO 2
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Uniflam Idro 34 kW

Termostufas de leña
línea agua

Uniflam Idro 25 kW con horno

Termostufas de leña
línea agua
UNIFLAM IDRO 25 Kw con horno • Una 
verdadera estufa caldera que le permite 
calentar el agua de toda la casa, tanto
aquella para la instalación de calefacción 
como aquella de uso sanitario mediante el kit 
water block system (opcional), se caracteriza 
por su diseño clásico con recubrimiento en 
mayólica refractaria esmaltada de alto valor y
estructura externa de acero de elevado 
espesor barnizada de color negro con barniz 
resistente a las altas temperaturas.
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Dotación de serie:
• Vidrio cerámico resistente a 750°C
• Cajón extraíble para las cenizas
• Rejilla cenizas en aleación
• Aire primario y secundario
• Horno en acero inox extraíble con 

termómetro
• Barniz resistente de alta temperatura
• Sistema de limpieza del vidrio

Opcionales:
Kit para la producción de agua caliente sanitaria instantanea y la gestión de la 

calefacción:
• WATER BLOCK SYSTEM
• WATER BLOCK SYSTEM EVO 1
• WATER BLOCK SYSTEM EVO 2

Opcionales:
Kit para la producción de agua caliente sanitaria instantanea y la gestión de la 

calefacción:
• WATER BLOCK SYSTEM
• WATER BLOCK SYSTEM EVO 1
• WATER BLOCK SYSTEM EVO 2

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones mm (h,l,p): 1540X580X570

Dimensiones boca fuego mm (h,l): 320X320

Dimensiones hogar mm (h,l,p): 450X400X410

Dimensiones horno mm (h,l,p): 210X275X400 

Diámetro del conducto de humos (mm): 150

Potencia térmica global mín/máx (kW): 25

Potencia térmica útil mín/máx (kW): 19

Potencia térmica al ambiente mín/máx (kW): 3

Potencia térmica al líquido mín/máx (kW): 16

Capacidad caldera (l): 28

Máxima presión hídrica de ejercicio (bar): 1,5 

Máxima temperatura de ejercicio (°C): 75 

Rendimiento (%): 76

Peso neto (kg): 270

Consumo horario* (kg/h): 7

Temperatura máxima horno (°C): 250 

Volumen calentable** (m3): 450

Conexión caldera Φ: 3/4”  

UNIFLAM IDRO 34 Kw •Una verdadera 
estufa caldera que le permite calentar el 
agua de toda la casa, tanto aquella para la 
instalación de calefacción como aquella de 
uso sanitario mediante el kit water block 
system (opcional), se caracteriza por su 
diseño clásico con recubrimiento en mayólica 
refractaria esmaltada de alto valor y estructu-
ra externa de acero de elevado espesor 
barnizada de color negro con barniz resisten-
te a las altas temperaturas.

Dotación de serie:
• Vidrio cerámico resistente a 750°C
• Cajón extraíble para las cenizas
• Rejilla cenizas en aleación
• Aire primario y secundario
• Barniz resistente de alta temperatura
• Sistema de limpieza del vidrio

* El consumo varía según el tipo de leña utilizada
** Valores calculados según la ley 10/91 para viviendas con necesidad térmica de 35 W/m3 y 
altura de 3 m

* El consumo varía según el tipo de leña utilizada
** Valores calculados según la ley 10/91 para viviendas con necesidad térmica de 35 W/m3 y 
altura de 3 m

La máquina se realice conforme a la norma EN 13240 • certificaciones La máquina se realice conforme a la norma EN 13240 • certificaciones 

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones mm (h,l,p): 1050X780X570

Dimensiones boca fuego mm (h,l): 320X520

Dimensiones hogar mm (h,l,p): 450X600X410

Diámetro del conducto de humos (mm): 180

Potencia térmica global mín/máx (kW): 34

Potencia térmica útil mín/máx (kW):  25,8

Potencia térmica al ambiente mín/máx (kW): 4 

Potencia térmica al líquido mín/máx (kW): 21,8

Capacidad caldera (l): 38

Máxima presión hídrica de ejercicio (bar): 1,5 

Máxima temperatura de ejercicio (°C): 75 

Rendimiento (%): 76

Peso neto (kg): 230

Consumo horario* (kg/h): 8

Volumen calentable** (m3):  620

Conexión caldera Φ: 3/4”  

COLORES DISPONIBLES PARTICULAR COLORES DISPONIBLES PARTICULAR
ROJO BURDEOS MARFIL 

MIEL

ROJO BURDEOS MARFIL

MIEL

WATER BLOCK
SYSTEM EVO 2

WATER BLOCK
SYSTEM EVO 2
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Uniflam Idro 34 kW con horno

Termostufas de leña
línea agua
UNIFLAM IDRO 34 Kw con horno • Una 
verdadera estufa caldera que le permite 
calentar el agua de toda la casa, tanto
aquella para la instalación de calefacción 
como aquella de uso sanitario mediante el kit 
water block system (opcional), se caracteriza 
por su diseño clásico con recubrimiento en 
mayólica refractaria esmaltada de alto valor y
estructura externa de acero de elevado 
espesor barnizada de color negro con barniz 
resistente a las altas temperaturas.

Dotación de serie:
• Vidrio cerámico resistente a 750°C
• Cajón extraíble para las cenizas
• Rejilla cenizas en aleación
• Aire primario y secundario
•Horno en acero inox extraíble con 

termómetro
• Barniz resistente de alta temperatura
• Sistema de limpieza del vidrio

Opcionales:
Kit para la producción de agua caliente sanitaria instantanea y la gestión de la 

calefacción:
• WATER BLOCK SYSTEM
• WATER BLOCK SYSTEM EVO 1
• WATER BLOCK SYSTEM EVO 2

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones mm (h,l,p): 1600X780X570

Dimensiones boca fuego mm (h,l): 320X520

Dimensiones hogar mm (h,l,p): 450X600X410

Dimensiones horno mm (h,l,p): 210X475X400 

Diámetro del conducto de humos (mm): 180

Potencia térmica global mín/máx (kW): 34

Potencia térmica útil mín/máx (kW): 25,8

Potencia térmica al ambiente mín/máx (kW): 4

Potencia térmica al líquido mín/máx (kW): 21,8

Capacidad caldera (l): 38

Máxima presión hídrica de ejercicio (bar): 1,5 

Máxima temperatura de ejercicio (°C): 75 

Rendimiento (%): 76

Peso neto (kg): 300

Consumo horario* (kg/h): 8

Temperatura máxima horno (°C): 250 

Volumen calentable** (m3): 620

Conexión caldera Φ: 3/4”  

* El consumo varía según el tipo de leña utilizada
** Valores calculados según la ley 10/91 para viviendas con necesidad térmica de 35 W/m3 y 
altura de 3 m

La máquina se realice conforme a la norma EN 13240 • certificaciones 

COLORES DISPONIBLES PARTICULAR
ROJO BURDEOS MARFIL 

MIEL

WATER BLOCK
SYSTEM EVO 2



NOTAS:
• Las especificaciones y características están sujetas a cambios

• Antes de la compra, pregunte a su distribuidor toda las informaciones relativa a la instalación del dispositivo (ver manual del usuario)

• Copyright © 2011 • Todos los derechos reservados

• Está prohibida la reproducción, total o parcial

• Impreso en diciembre de 2011


